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1.1.	Медные	кабели	связи
1.	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	СКС

Кабель	типа	«витая	пара»	

Кабель	 типа	 «витая	 пара»	 —	 два	 изолированных	
проводника,	скрученных	вместе.

Повив	 проводников	 производится	 с	 целью	 повы-
шения	 степени	 связи	 между	 собой	 проводников	
одной	 пары	 и	 последующего	 уменьшения	 электро-
магнитных	 полей.	 Кабель	 парной	 скрутки	 без	 экрана	
состоит	 из	 изолированных	 медных	 жил	 диаметром		
0,5	мм.	Оболочка	кабеля	сплошная	ПВХ	(внутренний)	
и	полиэтилен	(наружный).	Предусмотрен	разрывной	
шнур	для	зачистки	оболочки	кабеля.	

«Витую	пару»	можно	разделить	на	несколько	типов		
в	зависимости	от	условий	инсталляции	кабеля:

1)	 UTP	 –	 (Unscreened	 twisted	 pair)	 неэкранированная	 витая	
пара,	 	 является	 наиболее	 распространенным	 видом	 этого	
кабеля.	Это	неэкранированный	кабель	с	2-мя,	4-мя	и	большим	
количеством	скрученных	между	собой	проводников.

2)	 FTP	–	(Foiled	twisted	pair)	фольгированная	витая	пара	произ-
водится	 с	 одним	 общим	 внешним	 экраном,	 выполняющим	
роль	 защиты	 от	 внешних	 и	 внутренних	 электромагнитных	
воздействий.

Наиболее	распространенной	категорией	кабеля		является	CAT5	и	CAT5Е.

•	 САТ5	 (полоса	 частот	 100	 МГц)	 обеспечивает	 скорость	 передачи	 до	 100	 Мбит/с	 при	 использовании		
2-х	пар	и	до	1000	Мбит/с	при	использовании	4-х	пар.

•	 CAT5Е	–	более	усовершенствованный	кабель		(полоса	частот	125	МГц),	такой	кабель	лучше	пропускает	
высокочастотные	сигналы.	

Также	в	наличии	следующие	категории	кабеля:

•	 CAT6	(полоса	частот	250	МГц)	—	применяется	в	сетях	Fast	Ethernet	и	Gigabit	Ethernet,	состоит	из	4	пар	
проводников	и	способен	передавать	данные	на	скорости	до	10	Гбит/с	на	расстояние	до	55	м.	Добавлен	
в	стандарт	в	2002	году

•	 CAT6a	(полоса	частот	500	МГц)	—	применяется	в	сетях	Gigabit	Ethernet,	состоит	из	4	пар	проводников	
и	 способен	 передавать	 данные	 на	 скорости	 до	 10	 Гбит/с	 на	 расстояние	 до	 100	 метров.	 Добавлен	 в	
стандарт	в	2008	году

•	 CAT7	(полоса	частот	600	МГц)	—	спецификация	на	данный	тип	кабеля	утверждена	только	международным	
стандартом	 ISO	 11801,	 скорость	 передачи	 данных	 до	 10	 Гбит/с.	 Кабель	 этой	 категории	 имеет	 общий	
экран	и	экраны	вокруг	каждой	пары.	Седьмая	категория,	строго	говоря,	не	UTP,	а	S/FTP	(Screened	Fully	
Shielded	Twisted	Pair)

•	 CAT7a	(полоса	частот	до	1200	МГц)	-	разработана	для	передачи	данных	на	скоростях	до	40	Гбит/с	на	
расстояние	до	50	м	и	до	100	Гбит/с	на	расстояние	до	15	м
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1.1.	Медные	кабели	связи
1.	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	СКС

Витая	пара	«	FocNet»																								

Характеристики:																																																																																																																																																													

	Электрические	характеристики	кабеля	(при	температуре	200С)		
	 Диапазон	частот	–	до	100	Мгц
	 Электрическое	сопротивление	токопроводящей	жилы	–		

не	более	96,0	Ом/км
	 Электрическое	сопротивление	изоляции	жилы	–		

не	менее	5000	Мом/км
	 Электрическая	емкость	пар	–	не	более	56	нФ/км.	

	Условия	эксплуатации,	включая	климатические	и	механические	требования:
	 Диапозон	температур:	от	минус	10оС	до	+60оС	(для	внутреннего	кабеля)
	 Диапозон	температур:	от	минус	50оС	до	+60оС	(для	наружного	кабеля)
	 Прочность	изоляции	при	растяжении	–	не	менее	9,0	Мпа
	 Минимальный	радиус	изгиба	–	не	более	20	наружных	диаметров	кабеля.

	Передаточные	 характеристики	 кабелей	 связи	 марки	 FocNet	 типа	 FTP	 (наружный	 и	 внутренний)	
категории	5Е:	

Частота	
МГц

Собственное
Затухание,
дБ/100	м

Переходное	затухание	между	
цепями	на	ближнем	конце	кабе-

ля	(	NEXT),	дБ/100м

Защищенность	цепи	на	
данном	конце	кабеля	

(	ELFEXT),	дБ/100м

Обратные	потери	
(RL),	дБ/100м

1 - 73 67 24

4 4,0 59 63 27

10 6,2 54 52 28

16 8,1 50 50 29

20 9,2 48 44 25

31,25 11,6 45 40 24

62,50 16,8 40 37 23

100 21,7 36 31 21

	Передаточные	 характеристики	 кабелей	 связи	 марки	 FocNet	 типа	 UTP	 (наружный	 и	 внутренний)	
категории	5Е:

Частота	
МГц

Собственное
Затухание,
дБ/100	м

Переходное	затухание	между	
цепями	на	ближнем	конце	кабе-

ля	(	NEXT),	дБ/100м

Защищенность	цепи	на	
данном	конце	кабеля	

(	ELFEXT),	дБ/100м

Обратные	потери	
(RL),	дБ/100м

1 2,0 73 65 25

4 4,0 65 60 25

10 6,5 55 50 28

16 8,2 54 48 29

20 9,1 52 41 27

31,25 11,5 48 37 25	

62,50 17,0 38 30 23

100 21,5 40 28 21
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1.1.	Медные	кабели	связи
1.	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	СКС

Преимущества	кабеля	FocNet																																																																																																																																																								
	 Гарантия	завода-изготовителя	на	кабель	и	его	оболочку	25	лет.
	 Медная	жила	диаметром	0,5мм.
	 Наличие	Декларации	о	соответствии	Минсвязи	России.	
	 Наличие	пожарного	сертификата.
	 Прочная	глянцевая	коробка.
	 Большой	ассортимент	кабеля	типа	«витая	пара».
	 Оболочка	выполнена	из	высококачественного	ПВХ,	не	рвется	при		

протягивании	в	стояках	и	не	ломается	при	прокладке	по	углам	помещений.
	 Удовлетворение	европейским	стандартам:

ISO	9001	–	Европейский	стандарт	качества
ISO/IEC	11801	–	Европейский	стандарт	телекоммуникационной	инф-ры	коммерческих	зданий.
TIA/EIA	568B2	–	Американский	стандарт	телекоммуникационной	инф-ры	коммерческих	зданий.
IEC	60322-1	–	Европейский	стандарт	удовлетворения	норм	пожарной	безопасности	кабеля	

Соответствие	указанным	стандартам	позволяет:	
-	Проектировать	и	строить	кабельные	системы	до	того,	как	будут	известны	требования	пользователей.	
-	Внедрять	в	уже	имеющееся	сетевое	оборудование.	
-	Обеспечивать	пользователей	организованной	СКС.

Витая	пара	IT	Cable
1.	Витая	пара	IT	cable	CCA	(Copper	Covered	Aluminum)

Проводники	в	парах	изготовлены	из	монолитной	алюминиевой		
проволоки	 толщиной	 0,5	 мм,	 покрытой	 медным	 напылением.	 В	
кабеле	IT	cable	CCA	используется	максимально	возможный	слой	
напыления,	 составляющий	 30%,	 что	 позволяет	 кабелю	 полно-
стью	удовлетворять	стандартам	категории	5E	на	длине	не	менее	
100м.

2.	Витая	пара	IT	cable	CU

Проводники	в	парах	изготовлены	из	монолитной	медной	прово-
локи	толщиной	0,475	мм	или	0,45	мм.	Несмотря	на	уменьшение	
диаметра	жилы	кабеля	IT	cable	CU,	удовлетворяет	всем	требова-
ниям	и	стандартам	категории	5Е.

UTP	2x2	внутр.	кат.	5Е

IT	Cable

UTP	4x2	внутр.	кат.	5Е

IT	Cable
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1.1.	Медные	кабели	связи
1.	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	СКС

Коаксиальный	кабель	IT	cable	

Коаксиальный	кабель	состоит	из	центрального	проводника	и	экрана.	Предназначен	для	передачи	высо-
кочастотных	сигналов	телевидения	и	видеонаблюдения.

b)	Кабель	RG6U,	CCS,	белый		
Центральный	проводник:	1,0	мм	CСS				
Внутренняя	оболочка:	4,6	мм	полиэтилен
Экран:	алюминиевая	фольга
Оплетка:	64/0,12	мм	алюминиевый	провод
Внешняя	оболочка:	6,7мм	ПВХ

1)	Кабель	RG-6U	
RG-6	 —	 телевизионный	 кабель	 75	 ом.	 Кабель	
категории	RG-6	имеет	несколько	разновидностей,	
которые	 характеризируют	 его	 тип	 и	 материал	
исполнения.	Российский	аналог	РК-75-х-х

a)	Кабель	RG6U,	CU,	белый
Центральный	проводник:	1,0	мм	CU	
Внутренняя	оболочка:	4,6	мм	полиэтилен
Экран:	алюминиевая	фольга
Оплетка:	48/0,12	мм	алюминиевый	провод	
Внешняя	оболочка:	6,7	мм	ПВХ	

c)	Кабель	RG6U,	CCS,	наружный,	черный		
Центральный	проводник:	1,0	мм	CСS
Внутренняя	оболочка:	4,6	мм	полиэтилен
Экран:	алюминиевая	фольга
Оплетка:	64/0,12	мм	алюминиевый	провод	
Внешняя	оболочка:	6,8	мм	черный	полиэтилен

2)	Кабель	RG11U,	CCS,	наружный,	черный
Магистральный	кабель,	как	правило	используют,	если	требуется	решить	вопрос	с	большими	расстояни-
ями.	Внешняя	изоляция	позволяет	без	проблем	использовать	этот	кабель	в	сложных	условиях	 (улица,	
колодцы).	Центральная	жила	выполнена	из	стали	с	медным	напылением

Центральный	проводник:	1,63	мм																								
Внутренняя	оболочка:	7,2	мм	полиэтилен
Экран:	алюминиевая	фольга
Оплетка:	96/0,12	мм	алюминиевый	провод
Внешняя	оболочка:	10	мм	черный	полиэтилен	

3)	Кабель	RG11U,	CCS,	наружный	с	тросом,	черный	
RG11U,	 ССS,	 благодаря	 вынесенному	 тросу,	 может	 использоваться	 для	 под-
веса	между	зданиями	и	опорами.

4)	Кабель	RG213,	CU,	белый																																									
Используется	в	антенно-фидерном	тракте	систем	радиосвязи,	для	подачи	ВЧ-сигнала	к	базовым	антеннам	
и	межблочным	соединениям.	

Центральный	проводник:	7,0	x	0,72	CU
Внутренняя	оболочка:	7,2	мм	полиэтилен
Оплетка:	128/0,12	мм	85%	CCA
Внешняя	оболочка:	10,2	мм	черная	ПВХ



6

1.2.	Компоненты	кабельных	сетей
1.	ОБОРУДОВАНИЕ	ДЛЯ	СКС

Гнездо	F	–	штекеp	TV(Zn)
F	разъём	–	RG6	(накрутка)	Zn
F	разъём	–	RG59	(накрутка)	Zn
F	разъём	–	RG6	(обжим)	Zn
F	разъём	–	RG11	(медная	вставка)

Гнездо	TV	–	гнездо	TV,	CU
Гнездо	BNC	–	гнездо	BNC,	CU
Гнездо	F	–	гнездо	F,	Zn	(бочка)
Штекер	F	–	штекер	F,	CU

F	разъём	–	RG11	(накрутка)	CU
Штекер	BNC-RG59	(пайка)	CU
Штекер	BNC-RG6	(пайка)	CU
Штекер	BNC-RG59	(накрутка)	CU
Штекер	BNC-RG6	(накрутка)	CU

Разъемы	и	переходники

Коннектор	телефонный	4P-4C

Коннектор	телефонный	6P-6C

Коннектор	телефонный	6P-2C

Коннектор	компьютерный	8P-8C
категория	5Е

Коннектор	телефонный	6Р-4С

Коннектор	компьютерный
8P-8C	экранированный
категория	5Е

Виды	модульных	вилок	и	разъёмов

												RJ-11																											RJ-12																															RJ-12																												RJ-12																														RJ-45

													4P4C																												6P2C																														6P4C																														6P6C																														8P8C

										4								1																									4										3																								5											2																							6										1																							8											1

Разъемы	«RJ»


